N Inspecco

KAYNAKGI VE KAYNAK OPERATORU BELGELENDIRME PROGRAMI VE

KURALLARI

PROGRAMIN KODU

PB.TLO1 KAYNAKGI VE KAYNAK OPERATORLERININ BELGELENDIRILMESI
GENEL TALIMATI

PROGRAMIN AMACI

imalatinin kalitesini giivence altina alacak unsurlardan biri olan Kaynakgilarin veya
Kaynak Operatdrlerinin Pratik ve gerektiginde veya talep edildiginde ilgili
standardin veya mevzuatin gereklerine uygun olarak teorik sinavinin yapilarak

belgelendiriimesi kaynakli yetkinliklerinin kanittanmasi.

BASVURU
iCIN GEREKEN
ON SARTLAR

-Kaynakgi belgelendirmeye aday personel asagidaki yeterlilik sartlarini
saglayacaktir;

-18 yasindan gun almis olmak

-Bagvuru Formunun doldurulmus ve imzalanmis olmasi,

-Okur-Yazar olmasi ve Degerlendirici tarafindan gerekli gorilirse egitim aldigini
gésterir belge ile bunu kanitlamasi(Ornegin,ilkokul lise, liniversite diplomasi v.s.)
-ilgili kaynak yoéntemi ile kaynak yapabilme yeteneginin olmasi,

-Kaynak yapmaya fiziksel bir engele sahip olmamasi,

- Sinavi yapacak personel ile iletisim kurabilecek lisana sahip olmasi,

-Kaynakgi sinavi dili Tiirkge veya ingilizce olacaktir.

BELGELENDIRME PROGRAMI
KAPSAMLARI VE REFERANS
DOKUMANLAR

1)TS EN 1SO 9606-1
2)TS EN 1SO 9606-2
3)TS EN ISO 14732
4)ASME SEC IX
5)API 1104

6)AWS D1.1

7)AWS D1.5

8)TS EN 13067

ilgili kapsamdaki standartlar ve INSPECCO Personel Belgelendirme Prosediirleri
Yukaridaki Referans Dokiimanlarin ilgili kurumca yayinlanmis en son Giincel

Versiyonlari kullanilir.

BELGE VERILMEYECEK
ADAYLAR

18 yasindan kiguk olanlara belge verilmez.
Okur-Yazar Olmayanlara belge verilmez.

Fiziksel engeli is yapabilmesine engel olabileceklere belge verilmez.

BELGELENDIRME ICIN ON SART
OLAN EGITiM

Belge Kapsami ile ilgili bir Egitim On Sarti Yoktur. (Plastik, Polietilen Kaynakgilar
basvurusu icin aday (Bkz: EN 13067 Madde 4’de) asagida belirtilen sartlardan en
az birini saglamahdir.)

Aday; Plastik Isgisi Olarak Cirakhigini Tamamladigini Sirketinden Aldigi Referans
Yazisiyla

Aday; En Az iki Yillik is Tecriibesini Sirketinden Aldi§1 Referans Yazisiyla

Aday; Teknik ve/veya Uygulamali Egitim Aldigini belgesiyle

BELGE BASVURUSU iGiN
ISTENEN EVRAKLAR

1-Kimlik fotokopisi,
2-iki adet vesikalik fotograf

3-Basvuru formu (dolu hali)
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4-Sozlesme

5-Onayl fiyat teklifi ve Ucret sdzlesmesi (Dekont)
6-Daha 6nceden aldigi sertifikalar(varsa)
7-Egitim durumunu gosterir belgenin fotokopisi
8-EN 13067 basvurulari icin 5. veya 6. maddede

belirtilen belgelerden en az bir tanesinin saglanmasi mecburidir.

YAZILI (TEORIK) SINAVIN IGERIGI

TS EN ISO 9606-1 Annex B
TS EN 13067 Madde 5.3 ‘de

ve diger sinav standartlarinda verilen konular

YAZILI (TEORIK) SINAVIN KAYIT
ALTINA ALINMASI

Teorik sinavlar, standartta belirtildigi durumlarda kayit altina alinir. Sinava giren

kisi ve/veya kisilerin isimleri belirtilerek arsivde saklanir.

PRATIK (UYGULAMA) SINAVIN
ICERIG

Standardin tanimladidi 6l¢u ve boyutlardaki kapsama uygun numuneler

PRATIK (UYGULAMA) SINAVIN
KAYIT ALTINA ALINMASI

Pratik sinavlarda, standart sarti olmasi durumunda sinav kayit altina alinir. Sinava

giren kisi ve/veya kisilerin isimleri belirtilerek arsivde saklanir.

YAZILI SINAV KURALLARI

Adaylarin sinav saatinden en az 20 dk énce sinav salonunun da bulunmalari
gerekmektedir.

Adaylarin bir adet fotograf ve kimlik numarasi yazili niifus clizdani bulundurmasi
gerekmektir.

Nifus cuzdani yaninda olmayan aday sinava alinmaz.

Sinav baslamadan 6nce adaylarin nifus clizdanlarini masanin izerine koymahdir.
Sinav igin kullanilacak kalem, silgi v.s. INSPECCO tarafindan karsilanacaktir.
Adaylar sinav gorevlisi tarafindan belirtilen sinav zamanina ve planina uymak
zorundadirlar.

Matematiksel islemler bulunan yazil sinavlarda data bankasi olmayan hesap
makinesi kullanabilir.

Yabanci adaylarin katildi§i sinavlarda genel bir sézltk kullaniimasina izin verilir.
Sorular bireysel olarak cevaplandiriimahdir.

Sinav esnasinda adaylarin birbirleriyle yardimlagmalarini ve konusmalar yasaktir.
Sadece sinav gorevlilerinin dagittigr kagitlara/formlara cevaplarini yazabilecekler,
baska kagit kullanmalari yasaktir.

Masalarinin izerinde higbir dokiiman, kitap, dosya, not defteri vs yardimci
materyal birakmamalari gerekmektedir.

Sinav esnasinda cep telefonu, ses kayit cihazi, flash bellek, v.b aletlerin ve
ekipmanlarin kullanimi yasaktir.

Sinavin ilk 10 dakikasi ve son 10 dakikasinda sinav yapilan yeri terketmek
yasaktir.

Salonu terkettikten sonra sinav gorevlisinde izin almadan sinav yerinden

uzaklagmasi yasaktir

SINAVLARIN TURU VE SURESI

Coktan segmeli 20 soruluk Modul

Her soru basina verilen sire 2 dk.
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SINAVLARDA BASARI NOTU
(100 UZERINDEN)

100 Puan uzerinden yapilan degerlendirmede 80 ve Uzeri puan alan aday basaril

sayilr.

SINAV YERI

Kaynakg! sinavinin yapilacagi yer, INSPECCO veya Bagvuru Sahibi tarafindan
saglanacaktir.

Sinav sirasinda kullanilacak kaynak makinesi, ekipman ve diger aletler,
INSPECCO veya Basvuru Sahibi tarafindan saglanacak

Sinav sirasinda is emniyeti ve birbirini etkilemeyen givenli bir sinav ortami,
INSPECCO veya Basvuru Sahibi tarafindan saglanacaktir.

Kontrolll sartlar saglanmadik¢a sinava baslanmayacaktir.

SINAVLARA KAC KEZ

Bes yil icinde, En az G¢ ay arayla 4 kez.

GIREBILECEGI Bes yil sonunda tekrar sinavlara girebilir.
Yazili sinavda basarili olanlarin sadece uygulama sinavi tekrarlanir.
ITIRAZ Belgeli kisi belge konusunda verilmis bir karara veya belgelendirme sirecinin

herhangi bir uygulamasina itiraz edebilir ancak yazili olarak beyan etmek

zorundadir. Kisi, Itirazini kanitlariyla ve gerekgeleriyle ispatlamalidir.

SINAVI YAPACAK PERSONELIN
NITELIKLERI

PB.GT05 SINAV YAPICI GOREV TANIMI

PARCALARA UYGULANACAK
TESTLER

Onaylanmis (Akredite) kuruluslar tarafindan INSPECCO nezareti gerektirmeksizin
Onayli olmayan diger kuruluslarda yapilmasi durumunda INSPECCO nezaretinde

yapilr.

BELGELI KiSININ GOZETIM
SIKLIGI

Personel belgesinin yeterlilik stiresi boyunca belgesi 6 ayda bir ¢calistigi kurumun

kaynak yetkilisi tarafindan imzalanarak INSPECCO’ya bilgi vermelidir.

BELGELI KiSININ BELGE
UZATILMASI / YENIDEN
BELGELENDIRME

EN ISO 9606-1 9.3.a’ ya gore belge gecerlilik suresi Ug¢ yildir (Alti ayda bir
gecerliligi tasdik ettirdigi strece).

Tasdik metodu; hizmet alanin galistigi firma yetkilisi tarafindan alti ayda bir
kaselenir ve calistigi firma yetkilisi tarafindan imzalatihr. Kaynakgi, son alti ay
icerisinde yaptigi iki kaynagin RT,UT veya tahribatli testinin sonuglarini tarafimiza
sunmasi gerekmektedir. Bu testlere konu olan kaynaklar yapilmadan once uretici
tarafimiza bilgi vermelidir; kaynak nezaretimizde gerceklestiriimelidir. Bu
sonuglarin kabul kriterleri; standart madde 7'de belirtiimistir. Bu testteki kaynak,
kalinhk ve cap haricinde belgelendirme sinavindaki gibi olmaldir. Bu onaya
muteakiben, kaynakgi 2 yil daha gegerlilik kazanir.

EN ISO 9606-1 9.3.b’ ye gore belge gecerlilik suresi iki yildir. (Alti ayda bir
gecerliligi tasdik ettirdigi strece) Tasdik metodu; hizmet alanin galistigi firma
yetkilisi tarafindan alti ayda bir kaselenir ve calistigi firma yetkilisi tarafindan
imzalatilir. Kaynakgi, son alti ay igerisinde yaptigi iki kaynagin RT,UT veya
tahribath testinin sonuglarini tarafimiza sunmasi gerekmektedir. Bu testlere konu
olan kaynaklar yapilmadan o&nce (Uretici tarafimiza bilgi vermelidir; kaynak
nezaretimizde gerceklestiriimelidir. Bu sonuglarin kabul kriterleri; standart madde
7'de belirtilmistir. Bu testteki kaynak, kalinlik ve c¢ap haricinde belgelendirme

sinavindaki gibi olmaldir. Bu onaya muteakiben, kaynak¢i 2 yil daha gecerlilik
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kazanir.

EN 1SO 9606-1 9.3.c’ ye gore gegerliligi tasdik ettirdigi slirece (alti ayda bir) ve
sartlar dogrultusunda limitsiz. Kaynakgi, belgelendirmenin yapildigi Ureticide
galistigini ispatlamalidir; bu dogrultuda Ureticiden antetli kagida ve yetkilinin kase
imzas! olan bir yazi sunmalidir. Bu Uretici, ISO 3834-2 veya ISO 3834-3'e sahip
olmalidir. Ureticinin ilgili gecerli belgesi tarafimiza sunulmalidir. Uretici; kaynakginin
yaptigi kaynaklara ait; uygulama standardina gore kalite seviyesine gore kabul
edilmis; sertifikasindaki kaynak pozisyonu, kaynak tipi (bw, fw), altlik kullanimi (mb
veya nb) degiskenleri ayni kapsamda olacak sekilde dokiimantasyonu tarafimiza
sunmalidir. bu sartlar saglandigi suirece sertifika gegerli olacaktir.

EN I1SO 9606-2’ ye gore gecerliligi tasdik ettirdigi slrece (alti ayda bir) belge
gecerlilik suresi iki yildir. Tasdik metodu; hizmet alanin gahlstigi firma yetkilisi
tarafindan alti ayda bir kaselenir ve calistigi firma yetkilisi tarafindan imzalatilir.
Tekrar test veya kaynakgl ile ilgili kayitlarin izlenebilirligini sunmahdir; imalatta
kullandigi WPS' leri sunmalidir. Kaynakginin son alti ay igerisinde yaptigi
kaynaklara ait RT veya UT veya kirma veya egme deneylerine ait sonuglar
sunulmalidir; bu testlere konu olan kaynaklar yapilmadan once Uretici tarafimiza
bilgi vermelidir; kaynak nezaretimizde gergeklestiriimelidir. Bu kaynaklardaki
kusurlar madde 7’ye gore degerlendiriimelidir. Bu sonuglarin alindigi kaynaklar;
orjinal sinav gartlarini saglamalidir. Bu sartlar saglandiginda sertifika iki yil daha
gecerli olacaktir.

EN ISO 14732 5.3.a’ ya gore gecerliligi tasdik ettirdigi strece (alti ayda bir) belge
gecerlilik stresi alti yildir.

EN ISO 14732 5.3.b’ ye gore gecerliligi tasdik ettirdigi strece (alti ayda bir) belge
gecerlilik siresi Ug yildir. Kaynak sorumlusu, kaynak operatérii veya ayarcisinin
yetkinligini ve sertifika kapsaminda calistigini sertifikadaki ilgili yeri onaylayarak
sunmalidir; Inspecco’ da kase ile onaylayip geri gonderecektir. Kaynakg¢inin son 6
ay icerisinde yaptigi iki kaynagin RT,UT veya tahribatli testinin sonuglarini
sunmasi gerekmektedir. Bu testlere konu olan kaynaklar yapiimadan o6nce Uretici
tarafimiza bilgi vermelidir; kaynak nezaretimizde gerceklestiriimelidir. Bu
sonuglarin kabul kriterleri; standart madde 7'de belirtiimistir. Bu testteki kaynak,
belgelendirme sinavindaki gibi olmalidir. Bu onaya muteakiben, kaynakgi 3 yil
daha gecerlilik kazanir.

EN 1SO 14732 5.3.c)’ ye gore gegerliligi tasdik ettirdigi sirece (alti ayda bir) ve
sartlar dogrultusunda limitsiz. Kaynak operatorl, belgelendirmenin yapildigi
ureticide calistigini ispatlamahdir; bu dogrultuda Ureticiden antetli k&gida ve
yetkilinin kase imzasi olan bir yazi sunmalidir. Bu Uretici, ISO 3834-2 veya ISO
3834-3'e sahip olmalidir. Ureticinin ilgili gegerli belgesi tarafimiza sunulmaldir.
Uretici; kaynakginin yaptigi kaynaklara ait; uygulama standardina gére kalite
seviyesine goére kabul edilmis dokimantasyonu sunmalidir. Bu sartlar saglandigi

surece sertifika gegerli olacaktir.
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ASME Section IX (QW320) - AWS D1.1:Paragraf 4.32. - AWS D1.5; Kaynaga 6
aydan fazla bir slire ara vermesinden dolayl veya performansinda yetersizlik
gorulmesinden dolayi sertifikasi iptal olan kaynakgilar, sertifika yenileme sinava
girerler. Kalmasi durumunda paragraf a' ya gore tekrar teste girerler.

TS EN 13067’ye gore gecerliligi tasdik ettirdigi strece (alti ayda bir) belge gecerlilik
siresi iki yildir. Uretici, sertifikadaki ilgili yeri imzalar ve Inspecco’ya gdénderir.
Inspecco’ da kase ile onaylayip geri gonderir. Kaynakgi, sertifika kapsam
araliginda devamli (6 aydan fazla ise ara verme olmamalidir) calismalidir.
Kaynakginin yaptigi is, sertifika kapsaminda olmalidir. Kaynakginin yetenek ve

bilgisini sorgulayacak herhangi bir neden olmamalidir.

BELGENIN ASKIYA ALINMASI

INSPECCO’dan belgeli kaynakg! veya kaynak operatorleri , belgelendirme
programinin sartlarina uymadigi takdirde; Logoyu yanlig veya yaniltici kullandigi
takdirde ; Belgeli personel ilgili standarda gére yeterliligi onaylandigi zamandaki

becerilerini artik sergileyemiyorsa belgesi askiya alinir.

BELGENIN IPTALI VE LISANS
VEYA DIGER SOZLESMELERIN
FESHI

Kaynakg! ve kaynak operatorleri belgeleri yapilan sdzlesmedeki durumlarda
belirtildigi Uzere iptal edilir ve Kaynakgi ve kaynak operatoru ile yapilan s6zlesme
feshedilir.
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